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20.VENTI COLLECTION
Designer 967ARCH

20.Venti è un sistema per l’ufficio dal design lineare, iconico e versatile, disegnato da 976arch. Caratterizzato 
dalla struttura leggera, dalla contrapposizione tra pieni e vuoti e dalla qualità dei materiali e delle finiture, è una 
rivisitazione in chiave contemporanea dello scrittoio, archetipo della postazione di lavoro. Disponibile in un’ampia 
varietà di misure e varianti cromatiche, 20.Venti comprende tavoli singoli, postazioni doppie e quadruple, una 
workstation alta e alcune combinazioni flessibili, nate per adattarsi agli spazi e ai team di lavoro che le useranno. 
Abbinabile a diversi accessori, 20.Venti consente di creare uno spazio accogliente e funzionale in cui lavorare in 
modo agile e produttivo.
Nel 2020, 20.Venti è stato selezionato per il XXVI Compasso d’Oro dell’ADI.

Scopri anche "20.Venti Home" e "Home Light", le nuove varianti compatte e versatili dell'iconica famiglia 20.Venti.



20.VENTI
STRUTTURA E PIANI
Telaio e gambe in acciaio, sezione 20x20 mm, verniciato a polvere epossidica nei colori opachi bianco e grigio 
grafite. Canalina strutturale realizzata in pannelli di fibra di legno a media densità, spessore 2 cm, nobilitato 
bicolore: esterno nei colori opachi bianco e grigio grafite, ed interno sempre grigio medio. Piani realizzati in 
pannelli di fibra di legno a media densità con copertura in laminato Fenix NTM nei colori opachi bianco, grigio 
chiaro, grigio medio e nero.
Top Fenix NTM nei colori grigio chiaro e grigio medio certificato secondo la normativa UNI EN13772 e UNI EN 
13721.

DIMENSIONI E TIPOLOGIE
. Desk singolo H75, 90x160, 90x180 e 90x200 cm.
. Workstation H75 cm a due posti a sedute frontali, 160x160 e 160x180 cm.
. Workstation H75 cm a quattro posti, 160x320 o 160x360 cm.
. Workstation Flex H75 cm, profondità del tavolo di 160 cm, nelle dimensioni personalizzabili secondo le 
esigenze, utilizzando i moduli terminali o intermedi nelle lunghezze 160 o 180 cm.
. High Workstation H110 cm, 100x160, 100x180 e 100x200 cm.

Per tutte le tipologie piedino regolabile in alluminio con escursione +/- 1 cm.
Le varianti desk singolo, workstation a due e quattro posti e workstation flex, sono dotate di canalina strutturale 
accessibile mediante scorrimento del piano, utilizzabile per elettrificazione e passaggio cavi.

ELEMENTI ACCESSORI 
Vano a giorno, schermo fonoassorbente, porta pc su ruote, vertebra passacavi, accessori porta cancelleria e 
documenti.
Disponibili a progetto il divisorio con cavi d'acciaio, e due accessori dedicati alla canalina strutturale: la mensola 
porta oggetti e la sacca per portatile o tablet.

20.VENTI LIGHT
STRUTTURA E PIANI
Piani realizzati in nobilitato opaco bianco, grigio chiaro o nero. Telaio e gambe in acciaio, sezione 20x20 mm, 
verniciato a polvere epossidica nei colori opachi bianco e grigio grafite.

DIMENSIONI E TIPOLOGIE
. Desk Singolo H75, 90x160 e 90x180 cm.
. Workstation light H75 due posti a sedute frontali, 160x160 and 160x180 cm.
. Workstation light H75 quattro posti, 160x320 and 160x36 cm.
. Workstation light flex H75, profondità del tavolo di 160 cm, nelle dimensioni personalizzabili secondo le 
esigenze, utilizzando i moduli terminali o intermedi nelle lunghezze 160 o 180 cm.

Per tutte le tipologie piedino regolabile in alluminio con escursione +/- 1 cm.
Piani dotati di antina passacavi.

ACCESSORI
. pannelli di finitura per le strutture laterali delle workstation. 
. vertebra di plastica trasparente con base verniciata alluminio.
. vaschetta sotto-top per raccolta cavi in colore nero.
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larghezza fascetta 
fissa

larghezza top 
scorrevole

piedini regolabili +/- 1 cm

passaggio cavi laterale

20.Venti

Dettaglio struttura

Desk singolo    Dettaglio, dimensioni in mm

Vista interna del cassone Dettaglio bloccaggio piano

passaggio cavi laterale

larghezza fascetta fissa

731 larghezza top scorrevole

piedini regolabili +/- 1 cm

Workstation 2 posti    Dettaglio, dimensioni in mm

Passaggio laterale dei caviVista interna del cassone

P160

P90
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20.Venti

SX

DX

intermedia

Workstation 4 posti Workstation flex

postazione intermedia postazione DX

High workstation    Dettaglio, dimensioni in mm

piedini regolabili 
+/- 1 cm

passaggio cavi 
laterale

P100

Dettaglio struttura    Dettaglio top-access

P160 P160
postazione SX
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Office Cabinets

 H/D/L

20.Venti

Schema cablaggio e utilizzo    Schema cablaggio e utilizzo accessori interno cassone 
cassone interno senza accessori

Schermi fonoassorbenti    Vano a giorno

50
,5

53,5

Office Cabinets Basic

cassetto 
portacacelleria

cassetto 
portacacelleria

tre cassetti + cassetto portacancelleria

tre cassetti

cassetto + classificatore + cassetto portacancelleria

accessorio 
portacancelleria

Accessori

Schermo fonoassorbente
e vano a giorno

Porta PC su ruote Vertebra passacavi

Accessori porta cancelleria e documenti: porta penne, reggi libri, porta documenti

Accessori disponibili a progetto

Divisorio con cavi 
d’acciaio

Sacca per portatile o 
tablet

Mensola porta oggetti



180

H75 H75

321

160

65
65

30

75
0

650 650300

300

770 770

20

33
0

33
0

20
20

18

361

160 160 180 180

65
65

30

37

H75

180160

P160

200

90

 H/D/L

20.Venti Light

Workstation Light 2 posti

P160

Dettaglio struttura

Workstation Light 4 posti

Dettaglio struttura, dimensioni in mm

P160

piedini regolabili +/- 1 cm

Desk singolo
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20.Venti Light

Cablaggio    Antina passacavi

Vertebra, passaggio cavi

1,
5
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,8

Accessori 

Schermo fonoassorbente    Pannelli di finitura per struttura

Workstation light flex

SX

DX

intermedia postazione intermedia postazione DX
P160
postazione SX



Finiture
La cifra indicata nel pallino identifica il numero di varianti colore e/o materiale della finitura.

A seguire, nella sezione VARIANTI DI FINITURA, sono presenti tutti i colori dei materiali utilizzati per questo prodotto.

20.VENTI

Piano

Fenix

4

Struttura

Verniciato opaco

2

Vano a giorno

Laccato opaco

5

20.VENTI LIGHT

Piano

Nobilitato

3

Struttura

Verniciato opaco
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20.VENTI LIGHT PANNELLI DI FINITURA

Piano

Nobilitato

3



Varianti di finitura

PIANO

Fenix

Fenix opaco 
bianco X020

Fenix opaco 
grigio chiaro

Fenix opaco 
grigio medio 

X021

Fenix opaco 
nero X022

         

Nobilitato

Nobilitato 
opaco bianco

Nobilitato 
opaco grigio 

chiaro

Nobilitato 
opaco nero

           

STRUTTURA

Verniciato opaco

Verniciato 
opaco bianco 

X053

Verniciato 
opaco grigio 
grafite X054

             

VANO A GIORNO

Laccato opaco

Laccato 
opaco bianco 

X042

Laccato 
opaco dune 

X162

Laccato 
opaco 

burgundi 
X163

Laccato 
opaco verde 
inglese X164

Laccato 
opaco blu 
navy X165

       


