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TENSE MATERIAL LEGNO
Designer Piergiorgio Cazzaniga, Michele Cazzaniga

“Una bellezza intelligente, frutto di un pensiero e di un saper fare in grado di trasmettere un'emozione profonda 
attraverso una sapiente accentuazione delle peculiarità dei materiali usati”.
Piergiorgio Cazzaniga descrive così Tense Material, una collezione di tavoli disponibile in 5 altezze e 31 
dimensioni, in grado di raggiungere grandi dimensioni, fino a 4 metri di lunghezza, mantenendo sempre una 
perfetta tensione del top.

Diverse combinazioni di venature, svariate tonalità di colore ed emozioni uniche al tatto.
Tense Material è disponibile in tre diverse essenze: ROVERE NATURALE, ROVERE CARBONIZZATO E NOCE 
NAZIONALE.

Il ROVERE NATURALE esalta le venature del legno e rivela i segni del passare del tempo, mettendone in risalto la 
bellezza. La superficie naturale, rugosa e vissuta, rappresenta un’esperienza non solo visiva, ma anche tattile. 
Ogni tavola è diversa l’una dall’altra, cosicchè ogni singolo prodotto acquista una personalità unica. Questa 
finitura di Tense Material porta calore nel soggiorno o nella sala da pranzo, e si inserisce in qualsiasi contesto e 
stile di arredamento.

Ispirato alla tecnica giapponese, Tense CARBONONIZZATO parte da una base di legno rovere che attraverso 
l’utilizzo di acidi naturali conferisce alla superficie un effetto “bruciato”. Il legno assume così una tonalità nera e 
delle sfumature intense, totalmente naturali, uniche fra loro e non replicabili. 

Tense Material FINE WOOD nella versione in NOCE NAZIONALE combina durabilità e resistenza del legno a 
eleganza e leggerezza, caratteristiche proprie della collezione. La superficie liscia presenta tonalità calde ed 
intense, con infinite sfumature che esaltano le caratteristiche del legno. Tense Material Fine Wood si adatta 
perfettamente a contesti più classici, ma spicca anche in ambienti contemporanei. 

La possibilità di inserimento del top-access, delle vaschette portacavi e le grandi dimensioni, rendono Tense 
Material idoneo anche per gli ambienti di lavoro, dove i meeting sono all’ordine del giorno e la necessità di 
accogliere più persone attorno al tavolo è sempre più frequente.



PIANO E STRUTTURA
Tavoli dalle finiture monomateriche. 
La significativa innovazione tecnologica racchiusa al suo interno e la capacità dei componenti di mantenersi in 
tensione, permettono al top di raggiungere grandi dimensioni.
Il top, di 35 mm di spessore, è un pannello composito portante realizzato da un’intelaiatura interna in profilato di 
alluminio e un riempimento in polistirene. Gambe in acciaio, di sezione 35x35 mm, con tirante strutturale interno.
La riduzione delle misure massime per la versione in noce nazionale (fino a P120 x L300) rappresentano i limiti 
d’uso dei materiali utilizzati per la realizzazione dei piani.

ROVERE NATURALE E LEGNO CARBONIZZATO
Massello di quercia naturale (rovere), spessore 3 mm, ricavato da foreste sostenibili e modificato con 
trattamento biotermico, tramite l’utilizzo combinato di calore e vapore, senza l’aggiunta di additivi chimici di 
lavorazione. La bellezza del legno resta intatta mentre il trattamento termico ne varia il colore senza l’utilizzo di 
tinte, coloranti chimici o l’uso di sostanze nocive, che assume tonalità totalmente naturali, uniche fra loro e non 
replicabili.
Nel rovere carbonizzato, tramite un trattamento di acidatura naturale superficiale, si ottiene il caratteristico 
aspetto “nero carbonizzato”.

FINE WOOD | NOCE NAZIONALE
Massello di noce nazionale, spessore 2 mm, ricavato da foreste sostenibili e levigato fine a doghe variabili. 
Questo tipo di lavorazione esalta le caratteristiche naturali del legno, donando alla materia prima differenti 
tonalità; le eventuali irregolarità visive di disegno, sono da considerarsi caratteristiche di pregio ed indice di 
autenticità.
Finitura acrilica trasparente. I bordi e le gambe sono rivestiti in tranciato di noce, spessore 2 mm, e sono lavorati 
con effetto “segato”: serie di tagli irregolari più o meno profondi. La superficie naturale a doghe variabili è 
caratterizzata da differenti tonalità che esaltano le caratteristiche naturali del legno e della materia prima.

TOP-ACCESS
I tavoli sono disponibili anche nella versione attrezzata con 1 o 2  top-access e vaschetta portacavi “sotto top”. Il 
top-access nella dimensione 127x350 mm, è realizzata in alluminio e disponibile in tre versioni: sportello singolo 
a chiusura frenata, sportello doppio e opzionale, sportello singolo a chiusura frenata, con inserto in finitura tavolo.
Il top-access è realizzato nella finitura verniciato opaco nero. È anche disponibile nella stessa finitura del tavolo, 
solo per le varianti pietra e legno, solo per lo sportello singolo e solo per le altezze H73, H90 e H110.



 H/D/L

P90

P100

P150

P80

P120

Abaco

150 200 240 300 360 400

140 160

180 200 220 240

200 220 240 260 280 300

120 240 260 280 300 360 400

100

H110 

H90

H73

H45

H35

high table bar/office

high table, high working table

dining table, working table

coffee table

low table

      



 H/D/L

X cm Y cm
90 160
90 180
90 200
90 220
100 200
100 220

X cm Y cm L cm
90 240 52
100 240 52
100 260 64
100 280 84
100 300 104
120 240 52
120 260 64
120 280 84
120 300 104
120 360 164
120 400 116

X cm Y cm L cm
120 240 52
120 260 64
120 280 84
120 300 104
120 360 164
120 400 116
150 300 104
150 360 164
150 400 116

X cm Y cm
150 150
150 200
150 240

12,7 12,7

Sportello singolo  
a chiusura frenata (vers. A)

Sportello doppio (vers. B) Sportello singolo a chiusura frenata,  
con inserto in finitura del tavolo (vers. C). 
Supplemento top-access nella finitura del 
tavolo per le varianti F042507/09/20/22/25.

12,7

62,5/59,5

Posizione top-access

Esempi di posizione top-access e canalina metallica

Con uno o due top-access laterali.   Con due top-access frontali.

Con uno top-access centrale.   Con due top-access centrali.

Con uno o due top-access laterali.   Con due top-access centrali. 
*L60 per tavoli maggiori di P90

Canalina metallica telescopica
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Finiture
La cifra indicata nel pallino identifica il numero di varianti colore e/o materiale della finitura.

A seguire, nella sezione VARIANTI DI FINITURA, sono presenti tutti i colori dei materiali utilizzati per questo prodotto.
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Varianti di finitura

PIANO/STRUTTURA

Legno

Legno X085

               

Carbone

Legno 
carbonizzato 

X094

               

Fine Wood

noce 
nazionale 
fine wood 

X119

               


